التوجيه 
* التوجيه : هو عبارة عن وضع سبطانة السلاح على الاتجاه والمدى 
المحدد والدقيق للهدف. 
** أنواع التوجيه :- 
1- توجيه الاتجاه . 


2- توجيه المدى . 


التوجيه 
أولآ : توجيه الاتجاه: 


ملاحظة ٠‏ 
- نحصل على اتجاهات الأهداف بعدة طرق منها (البوصلة » الخريطة . 
ال 6.2,5 » ال طغرده ع1[عموع » الاحداثيات » الناظم ) . 


و30 كفة وصفر راجحة للشرقي . 


التوجيه 
أولاً : توجيه الاتجاه : 

1. هدف يرى من المربض : 
بعد التربيض الصحيح وتصفير المنظار 
نحرك قوائم المدفع حتى يأتي المنظار 
على الهدف فتكون السبطانة والمنظار على 
امنا زاك لكر ا ل 111 ]ا 

أن نسدد بالفرضة والشعيرة الموجودة 
على المنظار (يجب الزأبقة بعد التحريك) . 
- تصحيح الرماية في هذه الحالة سهل 

بسبب رؤية الهدف كما أننا نستطيع 
“الرماية على الأهداف المتحركة . 


456 350 206 16 178 زا زا نا 
| ||أااااأ|اااأيالانأسانأساسايينا 


التوجيه 
أولاآ : توجيه الاتجاه : 


2 - التراصف : وله عدة أنواع : 
أ. الأمامي (الهدف يرى من فوق ساتر أمام المربض): 


نزرع شاخص أمام الهدف (باتجاه المربض) 
قبل آخر مجال نستطيع رؤية الهدف منه 
بقليل ثم نرجع إلى الوراء ونزرع شاخص 
ثاني نرى منه الشاخص الأول مطابق للثاني 
وللهدف (من المربض يجب أن نرى 
الشاخصين بدلا عن الهدف ) 
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التوجيه 
أولاً : توجيه الاتجاه : 

2 - التراصف : 
أ. الأمامي (الهدف يرى من فوق ساتر أمام المربض): 
ثم ننزل إلى مكان الإرباض ونضع فيه الهاون 
في الوضعية العادية دون تربيض ونضع القاعدة 
على يمين الشواخص على بعد بسيط بحيث نرى 
من الموجه خط التسديد متطابق مع الشاخصين 
ومن ثم نربض القاعدة ونثبت الهاون 
(يجب أن نرى الشاخصين شاخصا واحدا ). 


التوجيه 
أولآ : توجيه الاتجاه : 
2 - التراصف : 
ب. الخلفي (الهدف يرى من فوق ساتر خلف المربض): 
بنفس الطريقة فى التراصف الأمامى الا أنه يجب 
ل ال ا 
تكون الزاوية 3200 مليم وفي الموجه الشرقي 
تكون الزاوية 6000(صفر) مليم . 
ل ار 
ل ل لل ا اي 
: الموجه على الشواخص) . 


أولاً ٠‏ توجيه الاتجاه : 
2 التراصف * 
ملاحظة ٠:‏ 
في الحالة التي يكون فيها الحاجز أمام 
المر بحن إن اخلندار ا نكا هد خادقة 
تبو خسن" از اكثر وكيد ها هم الترن اضف 
بالمتتابع . 


التوجيه 
أولآ : توجيه الاتجاه : 
© 3 - التوجيه بالبوصلة :- 
1 كن مكار لمرو ولك انراد لمكي 
للهدف ونسدد بالبوصلة ونضع شاخص على 
بعد مناسب كما نضع إشارة مكان المربض . 


- نضع المدفع أو الراجمة فوق الإشارة في المربض . 

- نسدد بالبوصلة من مكان الشاخص » يجب أن يتطابق خط الشعيرة مع محور 
المدفع أو الراجمة. 

- نزرع شاخص على جهة الرماية للتصحيح عليه . 


التوجيه 
أولآ : توجيه الاتجاه : 


4 - التوجيه بواسطة نقطه اعتلام :- 
ا 
© نستخدمها عندما لا نستطيع عمل توجيه مباشر للمدفع . 
© نحدد اتجاه الهدف واتجاه نقطة اعتلام (خريطة » طلنتتدء عاع00ع ...) . 


- ملاحظة ٠‏ 
- الزوايا بين (المربض والهدف) و ( المربض ونقطة الاعتلام) . 


التوجيه 
أولاً : توجيه الاتجاه : 


4 - التوجيه بواسطة نقطه اعتلام - 
رسال ةا عاد 


© - ثابتة . 
© - محددة . 


© - مميزة . 


«أولاً : توجيه الاتجاه : 
© 4 - التوجيه بواسطة نقطه اعتلام :- 


© نطبق القانون التالي للموجه الشرقي : 


* قراءة تدريج المنظار ت (سمت الهدف - سمت الاعتلام) + 3000 


* ملاحظة : إذا كان ناتج طرح السمتين سالبا نضيف له 6000 ثم نضيف 
أو نطرح 3000 . 


التوجيه 
« أولاً : توجيه الاتجاه : 
© 4 - التوجيه بواسطة نقطه اعتلام :- 
© مثال 1 : ( الموجه شرقي ) 
0ك ون ل رس الات الك دا 
- سمت نقطة الاعتلام - 1500 مليم ( من إحداثيات الخارطة ). 
الحل : قراءة تدريج المنظار ت 700 - 1500 - - 800 
- 800 + 6000 - 5200 
0 - 3000 >[ 2200 مليم . | 
- نضع التدريج على المنظار ونسدد على نقطة الاعتلام بتحريك المدفع 
(أو الراجمة) كله ثم نربض المدفع فتكون السبطانة متجهة إلى الهدف . 


ا ا 
1 شرقي ) 
: مثال 2 : ( الموجه شرقي 
© : دك - 5200 مليم . ا ساد ١‏ 1 ظ 1 

0 ا م 0 - ظ 

6 لالت 

- 00 
الحل : 1 المنظار - 5200 
- قراءة تدريج 


0 مليم . 
0 - 3000 0 
6ه هت 
- تدريج المنظار 


© أولاً : توجيه الاتجاه : 
© 4 - التوجيه بواسطة نقطه اعتلام :- 


© نطبق القانون التالي للموجه الغربي : 


* قراءة تدريج المنظار - سمت الاعتلام - سمت الهدف 


ملاحظة : إذا كان ناتج الطرح سالبا نضيف له 6400 
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التو جيه 
«أولآ : توجيه الاتجاه : 
© 4 - التوجيه بواسطة نقطه اعتلام :- 
© مثال 1 : ( الموجه غربي ) 
- سمت الهدف - 700 مليم ( من إحداثيات الخارطة ). 
- سمت نقطة الاعتلام - 1500 مليم ( من إحداثيات الخارطة ). 
الحل ٠‏ 


قراءة تدريج المنظار 2ت 1500 - 700 > 800 مليم. 


- نضع التدريج على المنظار ونسدد على نقطة الاعتلام بتحريك المدفع 
(أو الراجمة) كله ثم نربض المدفع فتكون السبطانة متجهة إلى الهدف . 
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© أولاآ : توجيه الاتجاه : 
© 4 - التوجيه بواسطة نقطه اعتلام :- 
© مثال 2 : ( الموجه غربي ) 
- سمت الهدف - 5200 مليم . 
- سمت الاعتلام > 900 مليم . 
الحل : 


- قراءة تدريج المنظار - 900 - 5200 - - 4300 


- 4300 + 6400 -| 2100 مليم .| 


التوجيه 
»أولاً ٠:‏ توجيه الاتجاه : 
5 - التوجيه الليلي :- (بواسطة نجم القطب الشمالي ) 
بعد معرفه اتجاه الهدف سواء كان سمتا مغناطيسيا أو تربيعيا نحوله إلى 
سمت حقيقي (نزيد أو ننقص مقدار الانحراف ) ونطبق القاعدة التالية : 
1 - في الموجه الغربي : 
تدريج الاتجاه على المنظار ت 6400 - سمت الهدف 
نطبق الرقم الحاصل على الطوق والطبلة السوداء ثم نحرك المدفع 
(أو الراجمة) حتى يأتي خط التسديد على نجم القطب الشمالي فتكون 
السبطانة عند ذلك موجهه نحو الهدف . 
- نستخدم هذه القاعدة بعدم وجود بوصلة وصعوبة رؤية نقطة اعتلام . 
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اله جيه الشمال 
« أولاً : توجيه الاتجاه : 
5 - التوجيه الليلي :- (بواسطة نجم القطب الشمالي ) ظ 
مثال : ( الموجه غربي ) 5 2 
- سمت الهدف - 2400 مليم . 6 
«الحل ٠:‏ 


- تدريج الاتجاه - 6400 - 2400 -| 4000 مليم. 


- نضع التدريج على الموجه ونسدد على النجم القطبي فتكون السبطانة 
باتجاه الهدف . 


التوجيه 
أولاً : توجيه الاتجاه : 
5 - التوجيه الليلي :- (بواسطة نجم القطب الشمالي ) 
» 2. في الموجه الشرقي (نأخذ الزاوية العكسية) : 
أ. إذا كان سمت الهدف أكبر من 3000 يكون التدريج : 
تدريج الاتجاه - سمت الهدف - 3000 
ب. إذا كان سمت الهدف أصغر من 3000 يكون التدريج : 
تدريج الاتجاه - سمت الهدف + 3000 


٠‏ - نضع التدريج على الموجه ونسدد على النجم القطبي فتكون السبطانة 
باتجاه الهدف . 
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التوجيه 
أولاً : توجيه الاتجاه : 
5 - التوجيه الليلي - إبوااشلة دهم الكبلك الشبملي ) 0 
» مثال 1 : ( الموجه شرفي ) 0 
01-< 
2 5 بيه 

- سمت الهدف - 2400 مليم . 6 ميج ملنا 
© الحل : 

- تدريج الاتجاه - 2400 + 3000 ا 5400 مليم 


( جمعنا لآأن سمت الهدف أقل من 3000 ) 
- نضع التدريج على الموجه ونسدد على النجم القطبي فتكون السبطانة 
23 باتجاه الهدف . 


التوجيه 


« أولاً : توجيه الاتجاه : 0 
5 - التوجيه الليلي :- (بواسطة نجم القطب الشمالي ) 0 
0 2 4 و 
» مثال 2 : ( الموجه شرقي ) 377 

- سمت الهدف - 5400 مليم . المربض 
© الحل ٠‏ 


- تدريج الاتجاه - 5400 - 3000 -/24001 مليم. 


( طرحنا لأن سمت الهدف أكبر من 3000 ) 
- نضع التدريج على الموجه ونسدد على النجم القطبي فتكون السبطانة 
24 باتجاه الهدف . 
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أولاً : توجيه الاتجاه : 


6 - التوجيه بالناظم : 
يستخدم الناظم في التوجيه 


أ. التوجيه غير المباشر (التسديد 
المتبادل) . 
ب . التوجيه المباشر . 


التوجيه 


أولاً : توجيه الاتجاه : 
6 - التوجيه بالناظم : 
أ. التوجيه غير المباشر (التسديد المتبادل) : 
- وهي أفضل الطرق (غير المباشرة) وأدقها إذ أن نسبة الخطأ فيها - 1 مليم . 
- لا نحتاج البوصلة » ويمكننا توجيه أكثر من مدفع بالناظم . 
- خطوات توجيه المدفع بالناظم ٠:‏ 
1. ننصب الناظم ( ثبات » تركيز » شاقولية ). 
2 لسك نط الت كه لطر ا لط )للك لاطت ره 
3. نوجه الناظم نحو الاتجاه العام للهدف (نسجل قيمة السمت المعلوم ) . 
- لتك لك كن 1ن 1 عقت المساط سق ١‏ المسف درك سمي تراه ارد نكر 


اد انك المتطم 


التوجيه بالناظم 
أولاً : توجيه الاتجاه : 


6 - التوجيه بالناظم : 
أ. التوجيه غير المباشر (التسديد المتبادل) : 


4. مقابل الاتجاه الأساسي نصفر الكفة الحمراء وراجحتها (00:00). 

5. نذهب بالناظم إلى موجه المدفع ونأخذ القراءة على الكفة الحمراء ونعطيها 
إلى المسؤول عن توجيه المدفع (يكون التحريك بواسطة الحركة الخاصة 
والتي تحرك جملة التصويب). 
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التوجيه بالناظم 


أولآ : توجيه الاتجاه : 
6 - التوجيه بالناظم : 
أ . التوجيه غير المباشر (التسديد المتبادل) : 


6. تطبق القراءة المأخوذة من الطوق الأحمر للناظم على موجه المدفع ونحرك 
المدفع (كله) حتى يكون موجه المدفع على منتصف العدسة الشيتية للناظم 


العا انسية فى انظ على متضف الس الشة لمر له المافة. 
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أولاً : توجيه الاتجاه : 
6 - التوجيه بالناظم : 
أ. التوجيه غير المباشر (التسديد المتبادل) : 
7. نعيد التسديد على موجه المدفع أو الراجمة وذلك للتحقق من التسديد 
ونأخذ القراءة الجديدة على الطوق الأحمر ونطبقها على المدفع أو الراجمة 
مرة أخرى ونوجه موجه المدفع على منتصف العدسة الشيئية للناظم مرة 


بذلك نكون قد وجهنا المدفع أو الراجمة. 
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التوجيه بالناظم 


أولاآً : توجيه الاتجاه : 


6 - التوجيه بالناظم : 
أ. التوجيه غير المباشر 
(التسديد المتبادل) : 
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التوجيه بالناظم 
أولاً : توجيه الاتجاه : 
6 - التوجيه بالناظم : 
ب . التوجيه المباشر (عندما لا يوجد موجه للمدفع أو الراجمة) : 


- نضع الناظم مكان المربض ونأخذ الزاوية العكسية للهدف ونسدد بالناظم . 
- نضع شاخص على بعد 15- 20 م على خط الزاوية العكسية . 
- نأخذ الناظم ونضع مكانه إشارة ونضع الناظم مكان الشاخص . 
- نضع الراجمة في المربض بحيث يكون محورها فوق الإشارة مباشرة . 
- نسدد بالناظم على الراجمة بحيث ينطبق الخط العمودي في الناظم على 


محور سبطانة الراجمة أو يكون موازي له . 
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التوجيه 

** تصفير الناذ الشمال التربيعى : 

ويمكننا ذلك بثلاث طرق:- 

1. بواسطة الإابرة المغناطيسية وانحراف المنطقة: 

- نوجه الناظم نحو الشمال المغناطيسي . 

- نسدد على شاخص معلوم الاتجاه المغناطيسي . 

- نضيف أو ننقص مقدار الانحراف التربيعي عن المغناطيسي . 

- نعيد التسديد على الشاخص بواسطة الحركة العامة التي تحرك الناظم كله 
(لأنه بعد إضافة أو طرح الانحراف سيكون الناظم قد انحرف عن الشاخص) . 
- يصبح الناظم موجه تربيعيا . 
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النو جيه 
د لط عد اسن ]| 
» 2. بواسطة سمت تربيعي معلوم: 
ا ا 
3 21090 


ار ا لت 
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التوجيه 
:> تصفر الاطم عد الشكال الدرب 7 
3. بواسطة ناظم موجه : 
وذلك باستخدام ناظمين أحدهما موجه على الشمال التربيعي و الآخر غير 
موجه؛ ونوجههما على بعضهما ونأخذ القراءة المعكوسة للناظم الموجه 
ا ل ات ا ف ري لك 
الس ا ا 
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** ملاحظة مهمة عند الة 
» الأفضل تصفير الناظم (أداة التوجيه) مع الأداة التي تم استخراج سمت الهدف 
من خلالها وذلك كالآتي : 


© نحدد نقطتين (أءب) ونحسب السمت بينهما بال 6725 (مثلا) ونحوله إلى 
ديسي . 

© ننصب الناظم على النقطة | ونسدد على ب . 

نحل براغي كفة وراجحة السمت ونضع سمت ال 25)) على الكفة والراجحة 
ا 

بعدها يمكن تطبيق الزوايا المقروءة بال 225) على الناظم مباشرة بعد 
5 تحويلها إلى ديسي . 


** ملاحظة مهمة عند التطد 


» إذا كنا لا نريد تصفير الناظم مع أداة حساب السمت يجب حساب الفرق بين 
الناظم وأداة حساب السمت بدقة ( لزيادته أو طرحه عند التوجيه بالناظم ) . 


حساب الفرق يتم بنفس الطريقة السابقة ولكن بعد التسديد بالناظم على 
الهدف نحسب قراءة الناظم ونطرحها من السمت الناتج من ال 625 . 
(نحسب السمت من ال 625 أو ال :6©0600©:1.1 أو الخريطة .... ) 
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التوجيه 


ثانيا : توجيه المدى : 


© 1- التوجيه بالمنظار ( لحساب المدى المطلوب ) : 

© في حال كان عندنا منظار نأخذ الزاوية من الجدول المرافق للقذائف حيث 
لكل صندوق جدوله الخاص فلا يجوز قذائف مصرية مع هاون روسي مع 
جدول أمريكي مثلا » بعد أخذ الزاوية من الجدول نضعها على المنظار 
( التدريج الارتفاعي ) ونصفر الميزان الارتفاعي (الفقاعة في المنتصف ) 
بعد التوجيه الجانبي . 

- إذآً فالمنظار يستخدم للتوجيه الجانبي (اتجاه) والتوجيه الارتفاعي (مدى). 
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© 2 - التوجيه بالمنقلة العسكرية ( الفادن) أو 

الربع دائرة : 

في حال عدم وجود منظار يمكن استخدام المنقلة 
العسكرية بالدرجات أو المليم ونضعها على 
سبطانة المدفع أو الراجمة (فوق الخط الأبيض 
الموازي لمكان المنظار وبعض المدافع يوجد 
مكان مشطوف على السبطانة ) وبعدها نوزن 
الفقاعة على المنتصف وهكذا تكون الرماية على 
المدى المطلوب . 
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التنه حبه 


© الزاوية الدنيا : هي الزاوية التي لا نستطيع الرماية أقل منها لوجود حاجز 
أمام مسار القذيفة وخاصة في المرابض المفروضة وعندما لا يكون لدينا 
مجال للابتعاد إلى الوراء. 


1 
8 الزاوية الدنيا ت: غ1 ارتفاع الحاجز (م) 
بعد الهاون عن الحاجز ( م ) 


ملاحظة : نضيف 2 أو 4 درجات لضمان عدم اصطدام القذيفة بالحاجز. 
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التوجيه 


« في الشكل المجاور: 0 


١ ا‎ 

ِْ 0 11 

الزاوية الدنيا - 180 ( 7 + 5) 3 م 

| 0 

0 1 عه عراز / | 

الزاوية الدنيا - 54.4 درجة : 5 
4د ات إلا الزاوية الدنيا 
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٠ ملاحظة‎ 

يمكن حساب زاوية 
الارتفاع مباشرة 
باستخدام الناظم 


لطم د 


ظ الاتجاه ظ ظ 


زمه زعت الس از ]زه ارمس ] 
[سب] 
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